








Barra
CorrugadaBarra obtenida por el estiramiento y laminado en frio

(proceso de trafilado) además corrugado de acero
en el alambrón, que le proporciona una mayor
resistencia y mejor aprovechamiento.

Propiedades 
Mecánicas

Resistencia a la tensión mínima: 7000kgf/cm2
Resistencia a la fluencia minima: 6000kgf/cm2
% de alargamiento mínimo en 10 diametros 5%

·
·
·

Losas sólidas y aligeradas, castillos ahogados en muros
de mampostería entre otros.

Usos y 
Aplicaciones

Barra Corrugada 

Referencia (in x m)

Barra 1/4 X 6 

Barra 3/8 X 6

Barra 3/8 X 9 

Barra 3/8 X 12

Barra 1/2 X 6

Barra 1/2 X 9

BarBarra 1/2 X 12

Barra 5/8 X 6

Barra 5/8 X 9

Barra 5/8 X 12

Barra 3/4 X 6

Barra 3/4 X 9

Barra 3/4 X 12

BarBarra 7/8 X 6

Barra 7/8 X 9

Barra 7/8 X 12

Barra 1 X 6

Barra 1 X 9

Barra 1 X 12

Barra 1 1/4 X 6

BarBarra 1 1/4 X 9

Barra 1 1/4 X 12
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